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Vazeni obchodni partneri, zakaznici,
dovolte nam predstavit katalég propan-butanovych vyrobkov spolocnosti
MEVA-SK s.r.o. Rozriava pre rok 2021.

Standardne sa u nds mézete spolahnut na rychlu reakciu na Vase priania a potreby.
Velkou vyhodou MEVA-SK s.r.o. RoZnava je vlastné servisné zazemie, kde sme schopni
vsetky vyrobky servisovat.

Ponukame:

¢ viac ako 140 poloziek v tomto katalogu

¢ vlastné servisné stredisko

o spolahlivost/ garanciu

¢ prehladny e-shop: www.meva.sk

* nova produktova stranka: www.mevagasproducts.com

MEVA-SK s.r.0. RoZiiava Verime, Ze Vas nasa ponuka zaujme a poskytne Vam ucelenu predstavu sortimentnej
Kratka 574 ponuky propan-butanovych spotrebicov.
049 51 Brzotin ¢ast Bak

Tel.: 058/3813807, 058/3813809, L. sx
° +421 915 916 629 Obchodny tim MEVA-SK s.r.o. Roziava

E-mail: gavaller.martin@meva.eu
meva.sk@meva.eu

MEVA-SK, s.r.o. je drZitelom certifikatu systému manazmentu -
kvality podla ISO 9001. gy Ll
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www.mevagasproducts.com e%
www.meva.sk




OBSAH

3-8 VARICE A LAMPY
5 - stolové varice a lampy

L

e

P

S

27-30 GRILY
@ - profi grily, zahradné grily
- priemyselné varice

48 VYROBNE ZAZEMIE SPOLOCNOSTI MEVA

A~
it Y
C* o«

9-20

31-41

~

HORAKY

- hobby horaky

- profi horaky

- $pecialne horaky

OUTDOOR KEMPING
- varice, lampy
- kempingové riady

49 SCHEMA PRIPOJENIA VARICA K PROPAN-BUTANOVE) FLASI
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VYKUROVANIE DO KARAVANU

Propan-butanovy ohrievac uréeny na zabudovanie do karavanov a obytnych aut. Ohrieva¢ ma
certifikaciu pre pouzitie v uzavretom priestore. Vdaka spalovaniu v uzavretej komore nie je citit
ziadny zapach. Prislusenstvo pre pripojenie a na instalaciu je nutné dokupit. Svojim nizkym
vykonom je vhodny do karavanov mensich velkosti.

Typ: 7200

Ohrievac T1000

F7 10kg
’J'_j nepripojeného ohrievaca — 326 x 207 x 472 mm ‘-:‘—-:EHE—
P 1 kw
£/ 72gm ——

D h

1

Typ: 7201 T
Ohrievac T1400 -

Z 10 kg

!f/j nepripojeného ohrievaca — 326 x 207 x 472 mm

V% 1,44 KW - '
-

’-/J 104 g/h Typ: 7201 :
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VYSOKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE - jedine na 2 kg PB flase

@®
2kg-20h

Typ: 2153

Varic¢ SOLO

Kempingovy vari¢ SOLO na propan-butan je urceny k vareniu
a ohrievaniu pokrmov. Pripaja sa priamo k 2 kg propan-
-butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je sucastou dodavky.

@ 1,2 kW ”_J 150 x 110 x 150 mm
F7 o4akg £/ 100g/h

@
2kg-10h

Typ: 2136

Vari¢ PICAMP

Kempingovy dvojvari¢ PICAMP na propan-butén je urceny
k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripéja sa priamo k 2 kg
propan-butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je stcastou
dodavky.

P@ 2,4 kW !Q 420 x 120 x 150 mm
F1 13kg /) 200 g

A predpokladand vydrz
“ PB flasa: 2 kg

= varice a lampy

@®
2kg-14h

Typ: 2154P
Varic¢ SOLO PLUS piezozapalovanie

Jednoplatnickovy vysokotlakovy vari¢ pre priame pripojenie k 2 kg
propan-butanové flasi. Vari¢ je vhodny pre varenie v nadobach
s priemerom do 25 cm a celkovou hmotnostou do 7 kg.

'ﬁl 1,7 kW !EJ212x117x212mm
F o7kg £/ 120 g/hod

@
2kg-40h

Typ: 2017D

Lampa BRILANT

Lampa na propan-butdn je ur¢ena ako osvetlovacie teleso
pre vonkajsie pouzitie. Pripaja sa priamo k 2 kg propan-
butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je stcastou dodavky.

Pg 0,12 kW &J 200 x 200 x 270 mm
F 1kg £/ 50g/h

Vratna tlakova flasa 2 kg
pre propan-butanové
spotrebice. Typ: 316

Sklo k lampe Brilant
Typ: 4238A

Puncosky
vid'strana 47

@ 2kg-10h

Typ: 2137
Vari¢ TABORAK

Kempingovy dvojvari¢ TABORAK na propan-butan je uréeny
k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripéja sa priamo k 2 kg

propan-butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je sucastou
dodavky.

P@ 2,4 kW !{YJ 420 x 120 x 150 mm
F 13kg 8/ 200 g/h

Vyhody

vysokotlakovych varicov
SOLO, SOLO PLUS,
TABORAK, PICAMP:

- overena konstrukcia
- najpredavanejsie varice

- bezporuchovost

Univerzalne sady prislusenstva
k PB vyrobkom

Typ: 4760 Kemping varice
Typ: 4761 Lampy

IS
PRV



VYSOKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE - jedine na 2 kg PB flase

@ 2kg-13h

Typ: 2337

Vari¢ RIGA 2

Stolovy dvojvari¢ RIGA 2 na propan-butan uréeny na varenie
a ohrievanie pokrmov. Dodava sa vratane prislusenstva
pre pripojenie k propan-buténovej flasi (Typ: 316).

P@ 2 kw %460x290x65mm
F7 3kg WRET

Detail vysokotlakového
horéku varica

Vratna tlakova flasa 2 kg
pre propan-butanové
spotrebice. Typ: 316

balenia.

‘:m—r—-ﬂ:*

Prislusenstvo
pre pripojenie

.’ '!'41,’2 je stcastou

@®
2kg-13h

Typ: 2340

Varic RIO 2

Stolovy dvojvari¢ RIO 2 na propan-butan uréeny na varenie
a ohrievanie pokrmov. Dodava sa vratane prislusenstva
pre pripojenie k 2 kg propan-butanovej flasi (Typ: 316).

%2kw !EJ460x290x65mm
F9 3kg /) 150 gh

Kolienko Univerzalne sady prislusenstva
s maticou = kPBvyrobkom
M9 x 0,75 s Typ: 4760 Kemping varice

Typ: 4372C

é 2kg-13h

na Jar 2021

Typ: 2309

Vari¢ ANGIE

Stolovy vari¢ ANGIE na propan-butan urceny na varenie
a ohrievanie pokrmov. Dodava sa vratane prislusenstva
pre pripojenie k 2 kg propan-buténovej flasi (Typ: 316).

WJZkW L[/J300x290x65mm
F7 25kg £/ 150 g/h

Vyhody

vysokotlakovych varicov:

v wm

- nizSia obstaravacia cena

— prislusenstvo v cene

- odolny proti sfuknutiu
plamena

. predpokladana vydrz
G PB flasa: 2 kg

varice a lampy &



@®
2kg-24h

@®
2kg-12h

@®
2kg-12h

Typ: 2311

Vari¢ VIKEND MINI

Kempingovy vari¢ VIKEND MINI na propan-butan je uréeny
pre turistické ucely k priprave pokrmov. Dodava sa vratane
prislusenstva pre pripojenie k 2 kg propan-butanovej flasi

(Typ: 316).
250 x 285 x 70 mm

PE 1.2 kw
0,9 kg 85 g/h

Typ: 2319
Vari¢ ORLIK
Kempingovy dvojvari¢ ORLIK na propéan-butan je uréeny

pre turistické ucely k priprave pokrmov. Dodava sa vratane
prislusenstva pre pripojenie k 2 kg propan-butanovej flasi

(Typ: 316).
500 x 310 x 75 mm

PE 24kwW
[ 2ka 170 g/h

Typ: 2319B (bez vika)
Vari¢ ORLIK
Kempingovy dvojvari¢ ORLIK na propan-butan je uréeny

pre turistické ucely k priprave pokrmov. Dodava sa vratane
prislusenstva pre pripojenie k 2 kg propan-butanove;j flasi

(Typ: 316).
500 x 310 x 75 mm

P 24 kw
1,8kg 170 g/h

Detail vysokotlakového
horaku varica

Vratane prislusenstva

Odnimatelny rost
umoznuje lahké Cistenie

pre pripojenie k 2 kg flasi.

2 predpokladand vydrz
* PB flasa: 2 kg

Vratna tlakova flasa 2 kg
pre propan-butanové
spotrebice. Typ: 316

Prislusenstvo
pre pripojenie
je sucastou
balenia.

[

Skladny dvojvaric -
plnohodnotny obed
za chvilocku!

Vstupny zavit je v prostriedku
~vari¢ VIKEND MINI

W
W

Vstupny zavit je vlavo
~ vari¢ ORLIK

&
Kolienko ; Univerzalne sady
s maticou = prislusenstva
M9 x 0,75 i k PB vyrobkom

Typ: 4372C Typ: 4760 Kemping varice



NiZKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARI(:E
& 4,1

Typ: 2329 (s termoel. poistkou)
Typ: 2329B (bez termoel. poistky)

Varic RIO 2

Stolovy dvojvari¢ na propan-butan je uréeny na varenie
a ohrievanie pokrmouv. Prislusenstvo pre pripojenie je nutné
zakupit zvlast.

PS 3 kw 7 460 x 270 x 80 mm
F1 25kg /) 208gm

2kg-10h
5kg-25h
10kg-50h

,_
0’
W

@)

Typ: 2325 (s termoel. poistkou)
Typ: 2325B (bez termoel. poistky)

Varic RIGA 2

Stolovy dvojvari¢ na propan-butan je ur¢eny na varenie
a ohrievanie pokrmouv. Prislusenstvo pre pripojenie je nutné
zakupit zvlast.

/ X X mm
AEL 7 460 x 300 x 80
F7) 34kg £/ 208g/h
: Jednocestny  Natrubok 8 P Acr 3
Vratna tlakova Vratna tlakova Typ: NP01007 ventil s maticou G 1/4 LH s odbotkou 90° e predpokladana vydrz
lahev 2 kg pro flasa 10 kg pre - set hadica + spony Typ: 2156UV  Typ: 4352 PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg
propan-butanové A propan-butanové + regulétor tlaku N 1 -
spotfebice. spotrebice. Typ: NP0101 5 4 | I’ Y
: Typ: 316 Typ: 316V — nétrubok 8 - ] varice a Iampy é



R 2kg-10h
(5 skg-25h

10kg-50h

Typ: 2316 (s termoel. poistkou)
Typ: 2317 (bez termoel. poistky)

Vari¢ ORLIK

Stolovy dvojvari¢ na propan-butan je ur¢eny na varenie a ohrievanie pokrmov. Prislusenstvo
pre pripojenie je nutné zakupit zvlast.

Bskw
Zkg

500 x 310 x 75 mm
208 g/h

P 2kg-10h
(©) skg-25h

10kg-50h

Typ: 2316B (bez veka, s termoel. poistkou)
Typ: 2317B (bez veka, bez termoel. poistky)

Vari¢ ORLIK

Stolovy dvojvari¢ - varianta bez veka — na propan-butan je ur¢eny na varenie a ohrievanie
pokrmov. Prislusenstvo pre pripojenie je nutné zakupit zvlast.

Bskw 500x310x75mm
1,8kg 208 g/h

Detail nizkotlakového
horaku varica

Vyhody

nizkotlakovych varicov:

- je mozné pripojit
ku vSetkym typom
flias (2 kg, 5 kg, 10 kg)

— tichy chod

— bezpecna prevadzka
vdaka pouzitiu regulatora

Prislusenstvo pre pripojenie

_ je nutné zakupit zvlast.

Vstupny zavit je v prostriedku Schéma pripojenia na str. 49

Vratna tlakova
lahev 2 kg pro

propan-butanové
spotiebice.
Typ: 316

2 predpokladand vydrz
* PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Volitelné:
Termoelektricka poistka uzavrie
privod plynu, ak zhasne plameri
(napr. pri prievane).

Typ: NP01007 Jednocestny  Natrubok 8

p Vratna tlakova t hadi ventil s maticou G 1/4 LH s odbockou 90°
flasa 10 kg pre ~sethadica + spony Typ: 2156UV  Typ: 4352
propén-butdnové + reguldtor tlaku
spotrebice. Typ: NP01015 ‘5 e
Typ: 316V - natrubok 8 Iy



HORAKY

horaky A



KARTUSOVE HORAKY HOBBY

Plynula

Nasévanie vzduchu regulacia

Typ: KP19001 (piezo) 0 é 190 g - 1h30 min
Spajkovacia suprava TYPHOON 360

Spéjkovacia stprava s piezoelektrickym zapalovanim. Urcena pre
domacich majstrov a remeselnikov. Odolny kovovy obal kartuse.
Pouziva jednorazové prepichovacie kartuse (KP02001).
Orientacna teplota plamena 1400-1600 °C.

'ﬂ 1,8 kw % 230 x 110 x 160 mm Piezo zapalovanie
F7 o6kg b/ 1279m

@
2279-1h40 min

Typ: KP18004

UNI horak + 4 kartuse

Univerzalny horak s piezoelektrickym zapalovanim. Urceny pre kutilov a remeselnikov. oie
Po 20 sekundovom predhriatiu je mozné pracovat s horakom v akejkolvek polohe.
Pouziva kartuse 227 g, Typ: KP02002. Orientacna teplota plameria 1400-1600 °C.

@ 1,6 kW !_EJ 330x 210 X 72 mm
F 13kg b/ 1209h

@®
dpokladana vydrz
E;iuzo_ga ana vydrz
A horaky

Kartus 227 g . Kartus 190 g
Propan-butan 1_ Butan (prepichovacia)
Typ: KP02002 Typ: KP02001



KARTUSOVE HORAKY HOBBY
227g-1h15min

Typ: KP18006

Vypalovac travy

Tepelna likvidacia buriny, travy je G¢inna a zaroven Setrna k Zivotnému
prostrediu. Vypalova¢ buriny je ideédlny na odstranenie rastlin z chodnikov,
teras a pod. Horak je mozné pouzivat aj na bezpecné a rychle zapalovanie
grilov a pod. Horak sa pripéja cez 227 g kartus KP02002.

@ 2,5 kW !_EJ 810 x 90 mm
[ 4409 £/ 180g/h

@
2279-2h 50 min

Typ: KP01006

UNI horak 1,6 kw

Siroké pouzitie od spajkovania medenych trubiek az po podpalenia
v krbe. Jednoducha manipulacia. Piezo zapalovanie - nenarusuje plameri!
Pouziva kartuse KP02002. Orienta¢na teplota plameria 1000-1200 °C.

o Tregg

@ 1,6 kW 7 140 x50 x 20 mm
F oskg b/ 1209h

. predpokladana vydrz
ﬁ kartus - g
Kartus 227 g - Kartus 190 g
Propén-butan P Butan (prepichovacia) “
Typ: KP02002 1 Typ: KP02001 hora ky X




PROPAN-BUTANOVE HORAKY - HOBBY
2kg-18h /"’ 2kg-25h é 2kg-8h30min /

Typ: 2196 Typ: 2197 Typ: 2198

Opalovacia suprava 1,5 kW Opalovacia suprava 1,2 kW Opalovacia suprava 3,5 kw
Opalovacie stpravy na propan-butan su urcené pre Opalovacie supravy na propan-butan su uréené pre Opalovacie stpravy na propan-butan su urcené pre
domacich majstrov na remeselné prace mensieho rozsahu, domacich majstrov na remeselné prace mensieho rozsahu, domacich majstrov na remeselné prace mensieho rozsahu,
opalovanie starych naterov. Obsahuje horak Typ: 4450. opalovanie starych naterov. Obsahuje hordk Typ: 4452. opalovanie starych naterov. Obsahuje hordk Typ: 4453.
P2 15 kw P 460 x 265 x 40 mm PE 1.2 kw BT} 460 x 265 x 40 mm P 3,5 kw BT 460 x 265 x 40 mm
F7 o8kg £/ 112gm F9 09kg £/ 8ogh F7 09kg £/ 238gn

Vratn4 tlakova \ Prislusenstvo
flasa 2 kg pre *ﬁa pre pripojenie

Univerzalne sady
prislusenstva

k PB vyrobkom

Typ: 4762 Hobby horaky

propan-buténové = je suclastou
spotrebice. balenia.

Typ: 316 D %

A predpokladand vydrz
* PB flasa: 2 kg

[ A [



PROPAN-BUTANOVE HORAKY - HOBBY

P 0,8 kw Typ: 4451 P2 1,5 kw Typ: 4450

£/ 30gn £/ 112g/h H

Horak 0,8 kW Horak 1,5 kw
S~

— g e Vylepsena

konstrukcia horéaku
& Typ: 4452 ‘
Typ: 2192 Balené v textilnej taske | !
Spajkovacia suprava |
Propan buténova spajkovacia a opalovacia stprava je uréena PC 1,2 kw Typ: 4452 n PC 3,5 kw Typ: 4453 K
pre domacich majstrov na remeselné prace mensieho J Vijentans i -
rozsahu. S touto siipravou je mozné vykonavat makké £/ 80aq/h Vylepsena T £/ 238q/h p 4
spajkovanie cinom, pajkovanie natvrdo drobnych predmetov. /J 9 konstrukcia hordku /J 9 e

Typ: 4452
% podla pouzitého horaka !/'J 200 x 270 x 45 mm

'jﬂ 1,9kg ’_/J podla pouzitého horaka Horak 1.2 kw Horak 3,5 kw

Vylepsena
konstrukcia horaku
Typ: 2192A Typ: 4452 Balené v kufriku
Spajkovacia suprava Typ: 4429 Typ: 4441A
Propén butanova spajkovacia a opalovacia stprava je uréena ~F s u ,
pre domdcich majstrov na remeselné prace mensieho RUkovat Spaj kovaC| Set
rozsahu. S touto supravou je mozné vykonavat makké Univerzalna rukovat ¢ < 5
p e i . . pre vietky typy horakov. Jednoduché e . . .
spajkovanie cinom, pajkovanie natvrdo drobnych predmetov. zapojenie. Vstupny zavit: M x 0,75 (pravy) a vystupny zavit Z‘r’iaij:lfor:es:);jEgczlg;y(:ys%é‘}:gigﬁa?dava sa s krytom,
PZ podla pouzitého horaka B 320 x 320 x 85 mm M14 x 1 (pravy).
_J] =
ﬂj 1,9 kg ’_/_J podla pouzitého horéka ’j_J 0,3 kg '—/EJ 195 x 65 x 35 mm fj_) 0,4 kg '[/'_J 100 x 60 x 150 mm
Vratn4 tlakovd - f Pr|'s|u§lensltvo‘ = predvpf)lfladana' vydrz
flasa 2 kg pre B QEB rPrepripojenie = Univerzalne sady PB flasa: 2 kg
propén-buténové - Je sucastou L prisluSenstva
spotrebice. balenia. = kPBvyrobkom .
Typ: 316 Dot g o " Typ: 4762 Hobby horaky horaky X



PROPAN-BUTANOVE HORAKY - PROFI

2kg-14h
5kg-36h
10kg-72h

- Typ: 4471 ¢

Typ: 2300

Spajkovacia suprava TURBO 1

Suprava hordka TURBO 20, rukovate so Setricom a hadice 2 m.

Vhodna pre instalatérske a remeselné prace vo vonkajsom
prostredi, pre makké a tvrdé spajkovanie alebo opalovanie

naterov. Moznost objednania samostatného horaka Typ: 4471.

%zkw

@ 10kg-2h

!/D 420 x 265 x 40 mm
£/ 140 gh
Iy

Typ: 2286

Rampovy infravozik

Infravozik je mozné pouzivat na vysusanie réznych ploch,

na vypalovanie buriny v $parach betonovej dlazby. Uspesne mozno
tiez opravovat vytlky, praskliny a trhliny v asfaltovych plochach.
Reguldcia vykonu je umoznena ovladacou rukovatou s rychlo-
spustacom. Podla potreby je mozné pouzit dva infrahoraky.

PE ax25kwW 7 756 x 1373 x 1029 mm
F7 15kg £/ 59h

predpokladand vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

A horaky

2kg-8h
5kg-20h
10kg-40h

.

Typ: 4472 /7
Typ: 2301

Spajkovacia suprava TURBO 2

Suprava horéka TURBO 26, rukovate so Setricom a hadice 2 m.

Vhodna pre instalatérske a remeselné prace vo vonkajsom
prostredi, pre makké a tvrdé spajkovanie alebo opalovanie

naterov. Moznost objednania samostatného horaka Typ: 4472.

DJ 3,7 kW

@
10kg-2h

!/[J 420 x 265 x 40 mm
b/ 260 g/

Typ: 2287

Rampovy infravozik ,,KOMBAJN"

Infravozik je mozné pouzivat na vysusanie réznych ploch,

na vypalovanie buriny v $parach beténovej dlazby. Uspesne mozno
tiez opravovat vytlky, praskliny a trhliny v asfaltovych plochach.
Regulécia vykonu je umoznena ovladacou rukovatou s rychlo-
spustacom. Podla potreby je mozné pouzit dva infrahoraky.

% 2 kW Typ: 4471

£/ 1409h

p_) 3,7kwW  TYp4472

8/ 260 g/h

é)j 10kg-125h

Typ: 7280

Infra kotol

Kotol s nepriamym ohrevom na pripravu asfaltovej zmesi.
Kotlova nadoba s objemom 120 litrov je tepelne izolovana.
Kotol ma regulator teploty a kontrolny teplomer. Na celnej
strane je umiestneny vypustaci ventil. K zakladnému
vybaveniu patri miesadlo.

P2 ax25kw BT} 756 x 1526 x 880 mm P 11 kw BT} 620 x 1080 x 1240 mm
Fi 215kg £/ 59h FJ 11ke £/ 800gh
5 q q . - Reguléator -

Vratna tlakova Vratn4 tlakova . g

flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre 1 | }I'/en'“2|1_56UV TEEARES

propan-butanové propan-butanové _" yP: b

spotrebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V (pre pripojenie k 2 kg flasi)



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY - PROFI
?okggizshh” min

6 5kg-5h30min
10kg-11h

Typ: 2258
Typ: 2272

Horakovy komplet 11 kW

Horédkovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rdrku 266 mm, rukovéat bez Setri¢a a hadicu

5 m. Moznost objednania samostatného horaka Typ: 2258.

%11kw E_Jssomzo)(somm
F 1.8kg £/ 900 g/h

@ 5kg-1h
10kg-2h

=
—

Typ: 2260

Typ: 2274

Horakovy komplet 65 kW

Horédkovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rdrku 465 mm, rukovét so Setricom a hadicu

5 m. MoZnost objednania samostatného horaka Typ: 2260.

%esskw !EJSSOXQOXSOmm
F7 18kg £/) 5200 gh

Regulator -
Typ: 4498

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-buténové
spotrebice.

Typ: 316V

Typ: 2259
Typ: 2273

Horakovy komplet 25 kW

Horakovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rurku 465 mm, rukovét so Setricom a hadicu

5 m. Moznost objednania samostatného horéaka Typ: 2259.

szskw !EJ580X120X80mm
F 1.8kg £/ 2000 g/h

@ 5 kg - 30 min
10kg-1h

Typ: 2261

Typ: 2275

Horakovy komplet 120 kW

Horakovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rurku 465 mm, rukovét so Setricom a hadicu

5 m. Moznost objednania samostatného hordka Typ: 2261.

% 120 kW !EJ 580 x 120 x 80 mm
F9 18kg £/) 9500 g/h

@ 11 kW
/) 900 g/h

% 25 kW
£/} 2000 gh

P& 65 kw
£/ 5200 g/h

P@ 120 kW
£/ 9500 g/h

@®

dpokladana vydrz
P
horaky

Typ: 2258

Typ: 2259

Typ: 2260

Typ: 2261




PROPAN-BUTANOVE SPECIALNE HORAKY

Je pripojeny cez regulator
tlaku k propan-butanovej
flasi, pripadne aj k pevnému
rozvodu.

THA T L T L T T T

=t

T

i

i

Horak
o vykonu 70 kW
alebo 50 kW

@®
5kg - 55 mi
Typ: 2265 (70 kW) 1039_1 ad min

@
Typ: 2265A (50 kW) ?DkE;JZhrJ gomri‘r;n

Spiralovy horak
Jedna sa o Specialny horak s velmi vysokym vykonom,

vybaveny elektromagnetickym poistnym ventilom.
Je mozné ho montovat do uzavretych zariadeni.

@ 70 kW alebo 50 kW QJ 380 x 345 mm

[]_’J 1kg W_J 5400 g/h ayp: 2265 - 70 kw)
3850 g/h (ryp: 22654 - 50 kw)

A predpokladand vydrz
ﬁ PB flasa: 5 kg, 10 kg
A horaky

Pistol BTS 783 je prenosné
zariadenie na propan-butan
urcené k ohrevu zmrstovacich
folii pri paletizaciu.

Je nezavisla na plyno- alebo

umozniuje pracu v halach
aj na volnych priestranstvach.

Typ: 2172
Typ: 2172/A bez RV
Typ: 2172/B bez RV a hadice

2 2kg-1h20min
G 5kg-3h20min

10 kg - 6 h 40 min

Pistol BTS 783

Pistol je prenosné zariadenie na propan-butan urcené na
ohrev zmrstovacich folii pri paletizacii. Je pripojena hadicou
cez regulator tlaku k propan-buténovej flasi.

EJ 17 kW
F7 31kg

Qj 360 x 160 x 135 mm
/) 1550 g/h

Regulator -
Typ: 4498
T

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-buténové
spotrebice.

Typ: 316V

elektro-rozvodne;j sieti a preto

Vhodny néstroj pre
remeselnikov, ktori pracujd

s izolaciami, na strechach

a vodorovnych konstrukciach.

Moznost uzavretia privodu
propan-butanu do polovice horéka
=volba mensie 3irky ohrevu

Dvojity rozvod

Prakticky
stojan

5 kg -30 min
10kg-1h

Typ: 2270

Kombajnovy horak

Vysoko ucinny horak pre stavebné prace so Siestimi horakmi
25 kW. Moznost regulécie a uzavretia lavej a pravej polovice
kombajnu. Dlzka pripojovacej hadice 20 m.

!_EJ 990 x 790 mm
£/} 10300 g

@ 6 x 25 kW
F 7.7kg



PROPAN-BUTANOVE SPAJKOVACIE A OPALOVACIE HORAKY - HOBBY

2kg-14h 20 min @, 2kg-20117/13h 2kg-8/51h
5kg - 35 h 40 min g 5 kg - 50/42/33 h 5kg-19/11/2,5h
10kg-71h # 10 kg - 100/84/66 h 2 10 kg - 38/22/5 h
1
y

el

souprava

Typ: UH004 Typ: UH006 Typ: UHO08L
Spajkovacia Hobby suprava Spajkovacia Hobby suprava Izolatérska Hobby suprava
Spajkovacia suprava 3 horakov a rukovate. Vhodné pre Spajkovacia suprava 3 horakov a rukovate. Vhodna pre Suprava 3 horakov a rukovéte so Setri¢om, urcena
instalatérske a remeselné prace. Vhodna na makké instalatérske a remeselné prace. Vhodna na makké na izolatérske a opalovacie prace v stavebnictve mensieho
pajkovanie. pajkovanie. rozsahu.
P& 210 kw 7 350 x 60 x 30 mm P 1,41,772,1 kw P} 350 x 60 x 30 mm P 3,716,328 kw 7} 420 x 80 x 30 mm
F7 0.90kg £/) 140gm 9 o60kg £/} 10011201150 g/ F7) 1.00kg £/} 265/450/2000 g/h
Ventil - Natrubok Regulator Typ: NP01006 ©

Vratnd tlakové Vratnd tlakové “a Typ: 21560V - Typ: NP01040 - set hadica + spony predvpf)kladana' vydrz

flaga 2 kg pre flasa 10 kg pre 8! e PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

propan-buténové propan-butanové w

spotrebice. spotrebice. g t, ;

Typ: 316 Typ: 316V (pre pripojenie k 2 kg flasi) Typ: 1410 NP01017 hOI'aky Q&



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY - HOBBY
&

Typ: UHO70L Typ: UHO70LK Typ: UHO71L
Horak stavebny 28 kw Horak stavebny 28 kW + hadica Horak stavebny 35 kW
Stavebny horak. Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace Stavebny horak s hadicou 5 m s koncovkami 2x G 3/8 LH. Stavebny horak. Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace
v stavebnictve a pre ohrevy vadieho rozsahu. Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace v stavebnictve v stavebnictve a pre ohrevy vacsieho rozsahu.
a pre ohrevy vadieho rozsahu.
P 28 kw #7660 x 80 x 30 mm P 28 kw P} 660 x 80 x 30 mm P 35 kw 7} 660 x 80 x 30 mm
7 o8okg £7/) 2000 gh F9) 240kg £/ 2000 g/h F7) o8okg £/) 2500 g/h
© Natrubok Regulator
predpokladand vydrz ViEind dE e Typ: NP01040
“ PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

flasa 10 kg pre - Typ: NPO1006
propan-butanové g ‘ - set hadica + spony

r spotrebice.
x horaky Typ: 316V Typ: 1410 NP01017



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY - HOBBY

o,
@

Mz

Typ: UHO71LK

Horak stavebny 35 kW + hadica

Stavebny horak s 5 m hadicou s koncovkami 2x G 3/8 LH.
Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace v stavebnictve
a pre ohrevy vadsieho rozsahu.

w F
< 35kwW 1) 660 x 80 x 30 mm
)
1) 2.40kg A/ 2500 g/h
Nétrubok Regulator
Vratna tlakova - - Typ: NP01040 o NPOT00E @j géefdrpg)klgiani ;y'kdri
flasa 10 kg pre ~ o yp: ! asa: 5 kg, ]
propan-butanové ‘.J"{:St &‘ﬁ g - set hadica + spony
spotrebice. '(.1 ,
Typ: 316V Typ: 1410 NP01017 horaky &



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY - HOBBY

@®
?Okﬁgiz 4hh ‘{

Typ: UHO71LP

Horak stavebny 35 kW + piezo

Stavebny horak s piezo zapalovanim. Vhodny na izolatérske
a asfaltérske prace v stavebnictve a pre ohrevy vacsieho
rozsahu.

@35kw %660x80x30mm
7 1.00kg /) 2500 gh

A predpokladand vydrz
“ PB flasa: 5 kg, 10 kg
A horaky

@®
5kg-1h 20 min
10kg -2 h 40 min "4

Typ: UHO72L

Horak stavebny 54 kW

Stavebny horak. Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace
v stavebnictve a pre ohrevy vacsieho rozsahu.

@54kw %660x80x30mm
F9 1.00kg £/ 3850 g/h
Natrubok Regulator

Typ: NP01040

ol

Vratna tlakové
flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V

A 2

Typ: 1410 NP0O1017

@ 5kg-1h20min
10 kg - 2 h 40 min

Typ: UH072LK

Horak stavebny 54 kW + hadica

Stavebny horak s 5 m hadicou s koncovkami 2x G 3/8 LH.
Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace v stavebnictve
a pre ohrevy vadieho rozsahu.

@54kw !EJG60X80X30mm
F7) 260kg £/ 3850 g/h

Typ: NP01006
- set hadica + spony



OHRIEVACE

- zahradné vykurovacie telesa..
- teplogeneratory, teplomety
- bytové vykurovacie telesa

WiAssnnmnnannannl

ohrievace I



ZAHRADNE VYKUROVACIE TELESA

!

Typ: 7216003

Ochranny obal
W

Typ: T216002

Zahradny ohrieva¢ VESUV

Propan-butanovy zahradny ohrievac je uréeny pre zvysenie
tepelnej pohody za chladného pocasia vo vonkajsom prostredi
alebo v dostatocne vetranych vnutornych priestoroch.

% 11 kW !B 460 x 460 x 1360 mm
F7 12kg £/ 800 gh

A predpokladand vydrz
é PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

I ohrievace

@®
5kg-6h
10kg-12h

Typ: T217002

@ 5kg-6h
10kg-12h

Ochranny obal
»

A [

. Typ: T202001-C
Typ: T217003 lakov. prevedenie

, Cierna farba
Stolik
B @400 mm \
[ 3k | .
i)
Typ: TZ02002 Typ: TZ02001 T

nerez

(P
Zahradné hobby teleso ETNA - nerez

Vonkajsie propan-buténové teleso. Vybavené kolieskami
pre jednoduché premiestriovanie. Ohrievace su vybavené
padovou poistkou, ktora v pripade prevratenia ohrievaca
uzavrie privod plynu.

% 13 kW
gj 22,8 kg

!EJ 2200 x 800 mm
/) 870gh

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-buténové
spotrebice.

Typ: 316V

lakov. prevedenie

biela farba 0
Zahradné hobby teleso ETNA

Vonkajsie propan-buténové teleso. Vybavené kolieskami
pre jednoduché premiestriovanie. Ohrievace st vybavené

padovou poistkou, ktora v pripade prevratenia ohrievaca
uzavrie privod plynu.

% 13 kW !EJ 2200 x 800 mm
[ 228kg /) 870gn



ZAHRADNE VYKUROVACIE TELESA

@ 5kg-5h30min
10kg-11h

Typ: T218002

Typ: T202003

nerez e
Zahradny ohrieva¢ PYRAMIDA - nerez

Zahradny ohrievac na propan-butan. Ohrievac je vybaveny
plynulou reguléciou vykonu, piezozapalovanim, padovou
poistkou a kolieskami pre lahky transport.

P 13 kw
F7 26kg

I 2270 x 730 x 730 mm
/) 9459

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V

Ochranny obal

@ 5kg -5 h 30 min
10kg-11h

Moznost smerového
naklapania klobuku.

Typ: 7219001
lakované prevedenie
Cierna farba

Zahradny ohrieva¢ ETNA DELUXE

Ohrievac je urceny pre zvysenie tepelnej pohody za chladného
pocasia vo vonkajsom prostredi, alebo v dostato¢ne vetranych
priestoroch (zahradnych restauraciach, trhoviskach,
zahradach, terasach a pod.). Naklapaci klobuk umoznuje
usmernit vyzarované teplo do zvoleného priestoru. Ohrievac
je vybaveny plynulou reguléciou vykonu, piezozapalovanim

a kolieskami pre lahky transport.

P 13 kw
) 38kg

BT 865x225 mm
£/ 936 gh

A predpokladana vydrz
e PB flasa: 5 kg, 10 kg

ohrievace




STOLO__\_IE OHRIEVACE

N

Typ: 7216001
nerez

Stolovy ohrieva¢ PYRAMIDA - mini

Propan-butanovy stolny ohrieva¢ PYRAMIDA mini je urceny pre
zvysenie tepelnej pohody za chladného pocasia vo vonkajsom
prostredi alebo v dostato¢ne vetranych priestoroch (zahradnych
restauraciach, trhoviskéch, zahradach, terasach a pod.).

@ 3 kw !_EJ 300 x 300 x 890 mm
F7) 5kg b/ 218gh

Kartus 450 g
Kartus$ propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02007

Regulator tlaku na kartus
Typ: NP15001

predpokladand vydrz Vratna tlakova
a PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg flasa 2 kg pre

propan-buténové
spotrebice.
Typ: 316

I ohrievace

Kartus 230 g
Kartus$ propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02006

2kg-9h
5kg-22h 30 min
10kg-45h
Kartus 450 g-2 h
Kartus230g-1h

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V

1.'

Vylepsena
konstrukcia

®: 2kg-5h30min
(©) skg-1ah

10kg-28h

Typ: TZ02005

Stolovy ohrievac ETNA - mini

Stolovy zdhradny ohrieva¢ poskytne dostatok tepla u Vasho
stola pri chladnych veceroch. Prislusenstvo pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg flasi v cene.

PS akw BT’} 880 x 535 x 535 mm
F7 85kg £/ 290 gh
Jednocestny ventil
Ventil - | s vystupom do boku
Typ: 2156UV Typ: 2156UVB
(pre pripoienie b (pre pripojenie
k 2 kg flasi) k 2 kg flasi)



TEPLOMETY, TEPLOGENERATORY

é 2kg-23h30min
Y

o
A

Typ: 2171

Teplomet ARDENT

Teplomet je urceny pre narazové zvysenie teploty
v miestnosti. Je pripojeny priamo k propan-butanove;j flasi.

PZ 1 kw BT 225x 140 x 225 mm
F7 o8kg £/ 859h

é Nadrz (19 1) - 10 hod. provozu

Vratna tlakova Vratna tlakové

flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre 7
propan-buténové propan-butanové 1 I
spotrebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V -

1

&

5kg -6 h 45 min
10 kg - 13 h 30 min

Typ: TP17001

Teplogenerator 5-10 kW

Teplogenerétor v ¢iernom prevedeni. Piezo zapalovanie,
termopoistka, poistka proti prehriatiu teplogeneratora,
plynulé regulacia. Vyhrevnost: 520 m3.

P 5-10 kw 7} 390 x 200 x 330 mm
F7) 425kg £/ 355-740 gh

Vpust nadrze

Jednocestny ventil

Ventil g s vystupom do boku
Typ: 2156UV T Typ: 2156UVB

(pre pripojenie (pre pripojenie

k 2 kg flasi) k 2 kg flasi)

5kg-2h15min
10 kg -4 h 30 min

&

Typ: TP17002

Teplogenerator 9-30 kW

Teplogenerator v ¢iernom prevedeni. Piezo zapalovanie,
termopoistka, poistka proti prehriatiu teplogeneratora,
plynula regulacia. Vyhrevnost: 1100 m3.

DJ 9-30 kW 'U 505 x 215 x 380 mm
[ 64kg £/) 645-2200 g/h

Ukazovatel objemu paliva
v nadrzi

Regulator vykonu

Typ: TP20001

Naftovy teplogenerator 20 kW

Naftovy teplogenerator 20 kW s priamym spalovanim.
Splodiny zostavaju vo vnutri vykurovanej miestnosti.
Vhodny pre vysusanie stavieb, vykurovanie hal a garazi.
Termostat, display pre nastavenie teploty, kolieska pre lahky
transport.

Technické udaje:

Pripojenie: 230 V / 50 Hz pre napajanie ventilatora
Prietok vzduchu: 450 m*/hod.
Objem nadrze: 19|

PZ 20 kw BT} 900 x 400 x 480 mm
F7) 165kg £/ 1,871

A predpokladana vydrz

e PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

ohrievace



i -

—~
é 5kg - 16 h 30 min / "y
10kg-33h \ )

KTy

Typ: TB02007

Plynova pec RELAX

Najpredavanejsi model. Vybava: kontrola spalin,
termopoistka, tri polohy vykonu, kolieska, piezo
zapalovanie. Infracervené bytové vykurovacie teleso.
Urcena pre docasné vykurovanie miestnosti (kde je zaruc¢ené
dostatocné vetranie), napr. chat, rekrea¢nych chalup,
kancelarii, ¢cakarni a pod., alebo ako doplnok k existujucemu
vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia.

% 4,2 kW !/D 430 x 520 x 720 mm
fj_J 9,5 kg F/J 305 g/h

A predpokladand vydrz
9 PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

I ohrievace

TEPLOMETY, BYTOVE VYKUROVACIE TELESA

2kg-8h
5kg-20h
10kg-40h

Typ: TBO1005P

WJ 4,2 kW
F1 22kg

) y
5kg-16h30min / \
10kg-33h \ )
A&

Typ: TB15001

Plynova pec RELAX PLUS

Plynova pec Relax plus je kombinovana s elektrickym
napéjanim. Zdrojom je bezna 10 kg PB flasa, alebo elektricka
siet 230 V, ktora zefektivni vykurovanie miestnosti aj vdaka
vstavanému ventilatoru. Pec je vybavena: straZzcom spalin,
termopoistkou, padovou poistkou, tri polohy vykonu plynu
a dve polohy vykonu elektrického napajania, kolieska,
piezozapalovanie.

DJ LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW LD 400 x 410 x 720 mm

F9 14kg £/ 305gh
Vratna tlakova Vratna tlakova
flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre y
propan-butanové propan-butanové t
spotrebice. spotrebice. I
Typ: 316 Typ: 316V ""

Ohrievac BRI - piezo

Infracerveny teplomet s keramickym horakom uréeny
pre zvysenie tepelnej pohody vo vonkajsom prostredi.
Vhodné pouzitie pre vykurovanie pracovnych

priestorov. Nastavitelny viacucelovy drziak.

Bezpecnostna poistka. Dvojpolohovy regulator vykonu.

!/[J 280 x 100 x 240 mm
£/ 306 g/h

@ 5 kg~ 16 h 30 min Al
10kg-33h \ ]

Typ: TB20001

Plynova pec RELAX Deluxe

Plynova pec Relax Deluxe je propan-butanova pec
vynimo¢na svojim dizajnom. Cez dvierka z kremicitého skla
je mozné vidiet plamen, ¢o imituje klasické krbové kachle.
Pec obsahuje piezo elektrické zapalovanie na AAA batériu,
6 poloh regulacie vykonu. Termostat s moznostou
nastavenia teploty.

PE 3.4kwW
F 17kg

!/L 400 x 410 x 720 mm
/) 247 gh

Ventil

Typ: 21560V
(pre pripojenie
k 2 kg flasi)



- a-“

— profi grily, zahradné grily
- priemyselné varice

grily P




PROFI GRILY

@ 5kg-6h 50 min
10 kg - 13 h 40 min

Vnutorny rozmer panvice
(3 x h xv): 580 x 460 x 50 mm

Typ: GD15001
Panvica (ku grilom PELVIS a RASCAL)

Typ: GP15001

Profi grll PELVIS (so smaltovanou panvicou) o

Brusena nerez, termopoistka, piezo, 3 horaky. Prislusenstvo pre ===
pripojenie k 5 kg a 10 kg flasi je v cene.
P okw P 700 x 560 x 258 mm /‘}*

s y / 3-dielny set:

F9 195kg B/ 728gh - = = « rost

o kryci plech horaka

¢ odkvapkavaci plech
Typ: GD15002

Rost (ku grilom PELVIS a RASCAL)

@ 5kg-6h 50 min
10 kg - 13 h 40 min

.
- . ® J
|
I 1!
E 3
4 {
b | & |
¢ !
.; M
Typ: GP15002 ‘
. . y
Profi grll RASCAL (s ro§tom) 4
Brusena nerez, termopoistka, piezo, 3 horaky. Prislusenstvo - E
pre pripojenie k 5 kg a 10 kg flasi je v cene. o 15003 8 Vyska noh: 580 mm
P& 1okw [ 700 x 560 x 258 mm P .
Fi 205kg B/ 7289h Nohy (ku grilom PELVIS a RASCAL)
@ Lo
predpokladand vydrz Vratna tlakova Vratna tlakova
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10kg flasa 2 kg pre flaga 10 kg pre 3 Ventil
propan-buténové propan-butanové . Typ: 2156UV
. spotrebice. spotrebice. 1 (pre pripojenie
@] gl'l|y Typ: 316 Typ: 316V k 2 kg flasi)



ZAHRADNE GRILY

i3

Vratna tlakova
flasa 2 kg pre
propan-buténové
spotrebice.

Typ: 316

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V

_34
-

Ventil

Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg flasi)

© ngphotostock.cz

Typ: GD19001

Nohy ku grilu PLANCHA

el Y v

00

Typ: GP19001

Gril PLANCHA

Gril je urceny k tepelnej priprave pokrmov vo vonkajsom
prostredi. Gril je vybaveny piezozapalovanim, tromi
horakmi s regulaciou vykonu, smaltovanou panvicou
(vnutorny rozmer panvice — 650 x 340 mm).

PE 7,5 kw I 71x46x27,5mm

F7 15kg /) 540gm

A predpokladana vydrz
e PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

grily

5kg-9h30min
10kg-19h



PRIEMYSELNE VARICE
¢

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

Vylepsend
konstrukcia
varica

Typ: 2102

Priemyselny vari¢ MEGA ZEUS

Priemyselny vari¢ vhodny pre stavebnikov, cestaroy,

polnohospodarov a pod. Je uréeny pre velkokapacitny ohrev.

Prakticky pre domace zabijacky, pripravu pokrmov a pod.
PE 7w

nosnost 70 kg

!B 400 x 400 x 180 mm
£/ 505 g
2kg-3h

5kg-7h30min
10kg-15h

Typ: GS18001

Priemyselny vari¢ TRIGLAV

Priemyselny vari¢ vhodny pre stavebnikov, cestarov,

polnohospodarov a pod. Je urceny pre velkokapacitny ohrev.

Prakticky pre domace zabijacky, pripravu pokrmov a pod.

P59 kw B 315x415x 195 mm
F 7kg £/ 655g/h
— nosnost 50 kg Q

predpokladand vydrz

PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

|@

priemyselné varice

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

G

Vylepsena
konstrukcia

Typ: 2102TP — s termopoistkou e
P P varica

a piezo zapalovanim

Priemyselny vari¢ MEGA ZEUS

Priemyselny vari¢ vhodny pre stavebnikov, cestaroy,

polnohospodarov a pod. Je uréeny pre velkokapacitny ohrev.

Prakticky pre domace zabijacky, pripravu pokrmov a pod.
PE 7 kw

[ 7kg
- nosnost 70 kg

LB 400 x 400 x 180 mm
£/ 505gh

Vratna tlakova Vratna tlakova

flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre -
propan-butanové propan-butanové _‘
spotrebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V e

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

&

Typ: 2101

Vari¢ TRINO

Priemyselny vari¢ je urc¢eny pre velkokapacitny ohrev
vyrobeny z kvalitnej liatiny.
PE 7w

F7% 6,2kg
= nosnost 70 kg

!/D 580 x 380 x 170 mm
£/ 505 gh

dV s

R 1

Jednocestny ventil
Jednocestny ventil — s vystupom do boku
Typ: 2156UV [+ Typ: 2156UVB
(pre pripojenie - ;ll (pre pripojenie
k 2 kg flasi) k 2 kg flasi)



OUTDOOR KEMPING

- varice, lampy
- kempingové riady

outdoor kemping




OUTDOOR KEMPING

prevedenie zaisti dIhsiu

outdoor kemping

@®
230g-1h48min
450 g -3 h 36 min

@ 230g-1h48min
450 g -3 h 36 min

Typ: KP06011

Vari¢ ATOS

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
kartuse s ventilom a zévitom (KP02006 a KP02007).

% 1,8 kW % 120 x 100 x 110 mm
F7 033kg b/ 1279m

@®
190 g - 1 h 52 min

Typ: KP06011P (piezo)
Vari¢ ATOS - piezo

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
kartuse s ventilom a zavitom (KP02006 a KP02007).

% 1,8 kW !B 120 x 100 x 110 mm
[ 04akg £/ 1279h

@ 190 g - 1h 52 min

Typ: KP06010

Vari¢ FOCUS

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
jednorazové prepichovacie kartuse (KP02001).

%1,4kw !EJHOXHOXZOSmm
D:J 0,5 kg VQ 102 g/h
Kartus 450 g

Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02007

Kartus 230 g
. Kartus$ propan-butan
b s ventilom a zavitom
Typ: KP02006

Typ: KPO6010P (piezo)

Vari¢ FOCUS - piezo

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
jednorazové prepichovacie kartuse (KP02001).

% 1,4 kW !EJ 110 x 110 x 205 mm
F7 o6kg £/ 102gm

Kartus 100 g
Kartus propan-butan - Kartu$ 190 g
‘% s ventilom a zavitom Butén (prepichovacia)
L Typ: KP02008 Typ: KP02001



OUTDOOR KEMPING

o @ 230g-1h4min  Casdo boduvaru 1 | vody
450g-2h8min -2 min 40 sec

Typ: KP17001 (piezo)

Vari¢ SPIDER PRO

Vari¢ SPIDER PRO je vybaveny funkciou predhrievanie plynu, ktora zvysuje ucinnost pri
jeho pouziti za nizsich tepl6t alebo vo vy3sich nadmorskych vyskach. Pouziva kartuse
s ventilom a zavitom (KP02006 a KP02007).

PS 3kw 7} 105x 95 x 60 mm
F1 2109 b/ 2159h

A predpokladana vydrz
e kartus - g

Kartus 450 g Kartu$ 230 g Kartus 100 g

Kartus propan-butan Kartus propan-butan Kartus propan-butan

s ventilom a zévitom il s ventilom a zavitom ; s ventilom a zavitom . —
Typ: KPO2007 % Typ:kpo200s W 1yp: kpo00s outdoor kemping -



OUTDOOR KEMPING

i *

@ 230g-1h14min
450 g-2h 28 min

Cas do bodu varu 1 | vody
—3 min 40 sec

Typ: KP14001

Vari¢ SPARK

Vari¢ SPARK je najskladnejsim varicom z nasej ponuky. Varic je
dodévany v praktickom cestovhom puzdre. Pouziva kartuse
s ventilom a zavitom (KP02006 a KP02007).

P5 26 kw 7] 45 x 45 x 70 mm lozeny)
F1 sog b/ 186 g9/h
@ predpokladana vydrz
kartus - g Kartus 450 g Kartus 230 g
Kartus propan-butan Kartus$ propan-butan
— . s ventilom a zavitom il s ventilom a zavitom
< outdoor kemping Typ: KP02007 % Typ: KP02006

Rozkladacia platnitka - vynikajtca
stabilita.

Vdaka nej tiez vari¢ nezabera vela
miesta v batohu.

@ 230g-1h20min
450 g-2h8min

Cas do bodu varu 1| vody
-2 min 50 sec

Typ: KP14003

Vari¢ HIKER

Vari¢ HIKER je najlahsim varicom z nasej ponuky. Varic je
stabilny vdaka rozkladacie platni¢ke. Pouziva kartuse
s ventilom a zadvitom (KP02006 a KP02007).

% 2,4 kw 'y'J 55 x 55 X 82 mm (zlozeny)
F 709 £/ 1729h
Kartus 100 g

Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02008

3



OUTDOOR KEMPING

- Po dokupeni prislusenstva je mozné gril pripojit k 2, 5 a 10 kg PB flasi.
TeE Typ: 316V
LI
RIRN 1 :
= - |
= ) SET Typ: NP01007
. 2 AR | C '-QL V= o lﬁ J o

Typ:316  Typ: 2156UV SET Typ: NP01007

) — 1 T
@ i2 BT G

230g-1h25min

450 g -2 h 45 min 0
2kg-11h

5 kg -27 h 30 min
10kg-55h

Typ: GP18002

Gril PIKNIK

Gril je urceny k tepelnej priprave pokrmov vo vonkajsom prostredi. Gril je vybaveny piezozapalovanim, madlom a popruhom pre lahky prenos, smaltovanym rostom a doskou na pripravu
a servirovanie pokrmov.

Grilovacia plocha 300 x 240 mm. Gril je dodavany s prislusenstvom pre pripojenie ku kartusi so zavitom 7/16 (KP02008 - 100 g, KP02006 - 230 g a KP02007 - 450 g).

P 2,5 kw I’ 435 x 345 x 290 mm
F7 93kg £/ 182gm

- predpokladana vydrz
Kartus 100 g G kartus - g, PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Kartu$ 450 g Kartus 230 g

Kartus propan-butan ' Kartus propan-butan Kartus propan-butan

s ventilom a zavitom i | s ventilom a zavitom . s ventilom a zavitom 0 —

Typ: KP02007 % Typ:KPO2006 S Typ:kpo2008 outdoor kem ping ?
)



OUTDOOR KEMPING

Absorpcna chladnicka
- neobmedzena nezavislost
pre vsetkych outdoorovych nadsencov.

Chladni¢ku je mozné pripojit k el. sieti 230 V, batériu 12 V

alebo LPG flasi plnené propanom, butanom alebo ich zmesi.
Maximalny komfort pre chaty, stany a zahradné domceky.
Moderné absorpéné technoldgie chladi ticho a nevyzaduje udrzbu.
Spolahlivé chladenie aj pri vysokych vonkajsich teplotach.

¢ \oliteIna prevadzka - LPG, AC230V, DC 12V a 230 V.

¢ Ticha a bezudrzbova prevadzka vdaka absorpénej
technoldgii.

* Vlysoky chladiaci vykon pri velmi nizkej spotrebe.
¢ Jednoduché ovladanie.

* Ochladi o 28 stupriov oproti vonkajsej teplote.

OBJEM 62 |

s 2kg-111h Specialny ochranny uzaver chladnicky, zabezpedi
?okgg_-zégehh dvere pred ich ndhodnym otvorenim.

Typ: LE18001

Absorpcna chladnicka XC-62G

PZ 02kw ) 490 x 485 x 655 mm
[ 24kg ZJ 18 g/h
Volitelné moznosti zapojenia — LE18001.
@ Lo
ﬁ predpokladand vydrz Vratné tlakova Vratna tlakova L
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg flasa 2 kg pre flaga 10 kg pre _ Jednocestny ventil
' propan-buténové propan-buténové Typ- 256UV
. spotrebice. spotrebice. ]{ (pre pripojenie
| @ outdoor kemping Typ:316 Typ: 316 K2k flas)



OUTDOOR KEMPING

OBJEM 42 |

@ 2kg-154h
5kg-385h
Typ: LE13001 10kg-770 h
Absorpcna chladnicka XC-42G

Je uréena pre udrzanie potravin v chladnom stave pri dlhsom
pobyte mimo domova. Pripojenie k el. sieti: AC (striedavy prud)
230V/50 Hz/90 W /0,39 A.

Pripojenie k batérii: DC (jednosmerny prad) 12V /90 W /7,5 A.

X X X mm
P& 0,18 kw 7 500 x 490 x 445
f—]_iJ 18kg rﬁ 13g/h VoliteIné moznosti zapojenia — LE13001.
@ PRI
Vratna tlakova Vratna tlakova pvedvpf)kladana vydrz
flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre y Ventil PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10kg
propén-buténové propan-buténové ‘ Typ: 2156UV
spotrebice. spotrebice. J (pre pripojenie
Typ: 316 Typ: 316V -

e outdoor kemping =



OUTDOOR KEMPING

FLEXI 1 FLEXI 2
Typ: ZP19001 Typ: ZP19002
Typ: NAT7001 Zapalova¢ FLEXI 1, FLEXI 2
Konvi(‘:’ka Znovu plnitelny zapalovac s flexibilnym krkom.
Vetruodolny. Regulacia vysky plamena. Obsahuje
Outdoorova konvitka o objeme 900 ml vyrobena z tvrdeného hlinika s eloxovanou ohriovzdornou detsku poistku a mierku. Dodavany naplneny.

povrchovou upravou. Konvicka ma na spodnej ¢asti tepelny vymennik, ktory skrati dobu ohrevu o 50 %.

7 2009 F7 140 x 140 x 104 mm

outdoor kemping

e()



OUTDOOR CAMPING

JlLR-

Typ: NA14002

Hrncek

Hrncek z nerezovej ocele s uskom
v podobe karabiny.

F1 824

!;J & 75 mm, objem 270 ml

Miska @ 180 mm - 1,7 |

Panvicka/veko & 175 mm - 0,85 |

Typ: NA19001

Kempingova sada

Kempingova sada s neprilnavym povrchom PTFE

- vyrobena z povlakovaného hlinika. Vonkajsi povrch
je nastriekany Specialnym povlakom, ktory sa dobre
umyva. Na vnutornom povrchu je nanesena tenka
PTFE vrstva, ktora chrani riad proti pripalovaniu
pokrmu a dobre sa ¢isti. Panvica aj miska maju
sklopné drzadla. Dna panvice aj misky st vysustruzené
pre lepsiu stabilitu na varici. K sade sa dodava utierka
a dva polypropylénové pribory.

F7 5709

B ] E
-;\-—J

NG
- \

Utierka

Oznacenie objemu
2x pribor BT} @195x 133 mm

outdoor camping s



OUTDOOR KEMPING

@ 2279-1h 20 min
Poistka proti prehriatiu
kartuse — nehrozi
nebezpecenstvo vybuchu!

Typ: KPO6001 0
Kempingovy vari¢ THUNDER

Prenosny varic urceny pre vonkajsie pouzitie v praktickom cestovnom kufriku, vyrobeny
podla novych sprisnenych bezpecnostnych poziadaviek. Pouziva jednorazové
ventilové kartuse (KP02002).

P2 22kw 77 370 x 130 x 290 mm
F 2kg b/ 160 g/h

230g-1h40min

é 450 g -3 h 20 min Typ: KP21001 0

Mobilny ohrieva¢ Olymp
Mobilny ohrievac je urceny pre vykurovanie vonkajsich
priestorov. Pre bezpecnu prevadzku je ohrievac

vybaveny strazcom spalin (OXI-STOP). K lahkému
spusteniu ohrievacu sluzi piezoelektrické zapalovanie.

Pouziva kartuse s ventilom a zavitom 7/16 (KP02006

Typ: GP09003

Grilovaci rost

Rychla priprava chutnych grilovanych
pokrmov. Teflénovy povrch.

E,_J 0,6 kg '_B 320 x 40 mm

a KP02007).
P2 2kw F7) 340 x 195 x 395 mm
F 41kg /) 140 g/

-

.l"'q..
‘
\
%

b Kartus 450 g Kartus$ 230 g

predpokladand vydrz
kartus - g

| Kartus 227 g Kartu$ propan-butan Kartu$ propan-butan
— . Propén-butén s ventilom a zavitom 5l s ventilom a zavitom
%x/ outdoor kem ping A Typ: KP02007 Typ: KP02007 | Typ: KP02006



OUTDOOR KEMPING

Ukazky pouzitia kavovaru s réznymi typmi varicov

Hrncek s uchom
stcastou balenia

Detail nddobky na vodu s filtrom

Typ: GD15004 Typ: GD14002

Zavetrie Kavovar
Lahké a skladné zavetrie sluzi na ochranu plamena vari¢a Kavovar s eloxovanou povrchovou tpravou. Kavovar je
pred vetrom. vhodny pre uvarenie kavy vo vonkajsich podmienkach
a pojme 350 ml vody. Salku, ktory je sucastou kavovaru,
ma objem 150 ml.
215 x 87 mm (zlozeny stav)
120 x 120 x 170 mm
rJ—iJ 2059 'y:J 215 x 660 mm (rozlozeny stav) ﬁi) 5329 '[/:J (zlozeny)

outdoor kemping =



PRISLUSENSTVO
- kartuse a tlakové flase
- hadice
- ostatné prislusenstvo

prislusenstvo




KARTUSE A TLAKOVE FLASE

Kartus obsahuje vnutorné
zariadenia na obmedzenie
uniku plynu (STOP GAS).

W
Typ: KP02008 Typ: KP02001 Typ: 316
Kartus 100 g - zavit, propan-butan Kartus 190 g - prepichovacia, butan Tlakova flasa 2 kg (bez napine)

Kartuga je vyrobend v sulade s EN 417. Pripojovaci zavit 7/16. Kartusa je vyrobena v sulade s EN 417.

Zlozenie plynu: butan 3% + propan 25% + isobutan 72%. Zlozenie plynu: butan.

7 1004 F7) 70x2 110 mm F 1909 B 90x 290 mm [ 25kg BT 210 mm x @ 200 mm
Typ: KP02006

Kartus 230 g - zavit, propan-butan

Kartusa je vyrobena v sulade s EN 417. Pripojovaci zavit 7/16.
Zlozenie plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.
E]_'J 2309 !EJ 90 x 2110 mm Typ: KP02002 Typ: 316M - 5 kg Typ: 316V - 10 kg

Kartus 227 g - ventil, propan-butan Tlakova flasa 5/ 10 kg (bez naplne)

Kartusa je vyrobend v sulade s EN 417.
Zlozenie plynu: butan 60% + propan 3 % + isobutan 37%.

Typ: 316M [,_’J 6,2 kg !{(J 470 mm x @ 230 mm
Fi 2279 7} 200 x @ 68 mm

Typ: 316V f_,ZJ 10,5 kg !{(J 600 mm x & 300 mm

S regulatorom tlaku

na kartus 7/16 pripojite
nizkotlakové zariadenia
ako su varice, grily,
ohrievace, absorpcéné boxy
atd. Na vietky plynové
kartuse so zavitom 7/16
podla normy EN 417.

Typ: KP02007

& - Urobte nizkotlakové

. . ) ) trebice mobilnejsimi.

Kartus 450 g - zavit, propan-butan PoEnic mobneR
Typ: NP15001

Regulator tlaku na kartus 7/16

ZJ4509 &150x®110mm D_'JO'ng !B120x65x50mm
Prietok plynu: 1 kg/h, vystupny zavit: 7/16, vystupny zavit: G 1/4 LH

Kartusa je vyrobena v sulade s EN 417. Pripojovaci zavit 7/16.
Zlozenie plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

prislusenstvo =



HADICE, PRISLUSENSTVO

Typ: NP13001

Set: hadica 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905,
regulator tlaku NP01008, natrubok NP01015,

Typ: NP01006 Typ: NP01007 jednocestny ventil 2156UV.
Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony) Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony, regulator tlaku) =~ Set
F7 o3kg BT 225 x40 x 225 mm [ 06kg 7} 225 x40 x315 mm gj 0,8 kg !_5] 225 x 40 x 225 mm

Hadica s koncovkami G 3/8 LH Hadica s koncovkami G 1/4 LH Hadica s koncovkami M9 x 0,75

Hadicu s vnutornou svetlostou 8 mm (NP01022) mozno zakupit
len v 50 m baleniach.

Hadice s koncovkami maju vnutornu svetlost 4 mm a mozno ich
vyrobit na zékazku v akejkolvek dlzke.

Typ: NP01022

Koncovka | 0,5m | 0,8m 1m 12m | 1.5m | 1,7m 2m 25m 5m 10m 20m

2xG3/8LH X X X X X X 4575A X 4575 | 4574A | 4574
2xG1/4LH | 4750 | 4750D | 4750A - 4750B - 4750C - - - -
2xM9x0,75 X X X 4317 X 4432 X 4383 | 4424A X 4579A

= prislusenstvo



PRISLUSENSTVO
G

L L ]

Typ: NP0O1008
30 mbar

Typ: NP01034
50 mbar

Regulator tlaku - tin
r;]_'JO,Bkg !2110x65x30mm

Prietok plynu: 1,5 kg/h

Typ: NP0O1033
30 mbar

Typ: NP01035
50 mbar

Regulator tlaku - zavit
f_jo,akg !B110x65x30mm

Prietok plynu: 1,5 kg/h, vystupny zavit: G 1/4 LH

Typ: NPO1017 |

Natrubok 8 s maticou G 3/8 LH
f_j 0,02 kg !B 40 x 20 mm

Typ: 4372C
Kolienko s maticou M9 x 0,75
F7 0.02kg B 22x29x13 mm

Typ: NPO1011

Regulator tlaku (od 0,5 do 4 bar)
F7 035kg 7} 105x60 x 75 mm

Prietok plynu: 14 kg/h, vystup: G 3/8 LH alebo natrubkom 8 mm

G

cawapna geoup

Typ: NP0O1040
Regulator tlaku (1,5 bar)
F7 oakg 7} 105x60 x 75 mm

Prietok plynu: 8 kg/h, vystupny zavit: G 3/8 LH

e ‘-’x :
Typ: NPO1015

Natrubok 8 s maticou G 1/4 LH
7 0.02kg 7} 40x20 mm

Typ: 4352

Natrubok 8 s maticou G 1/4 LH s odbo¢kou 90°

9 0.02kg ) 40x33x20 mm

Typ: 4498
Regulator tlaku (od 0,5 do 4 bar)
[ o8kg ) 85x 100 x 160 mm

Prietok plynu: 14 kg/h, vystup: G 3/8 LH alebo natrubkom 8 mm

Typ: 1410
Natrubok b 8 mm s maticou W 21,8 LH
F7 010kg BT 40x25x25 mm

Typ: 4317D1

Natrubok s maticou M9 x 0,75
f_,j 0,02 kg LD 13x37 mm

o

i

Typ: NPO1106 ";#')Ji&
Hadicova rozdvojka
ﬁ_’) 0,02 kg !EJ 80 x 5mm

prislusenstvo =



PRISLUSENSTVO

4 g

Pre pripojenie na 2 kg Pre pripojenie na 2 kg
Typ: 2156A tlakovu flasu s vystupnym tlakovu flasu s vystupnym Typ: 2157
., . zavitom G 3/8 LH. zavitom M9 x 0,75. L .
Jednocestny ventil Jednocestny ventil
7 015kg F7) 70x55 mm F7 o1kg B 70 x50 mm
l
e §

[ S
e

Pre pripojenie na 2 kg Pre pripojenie na 2 kg
Typ: 2156UVB tlakovu flasu s vystupem tlakovu flasu s vystupnym Typ: 2156UV
do boku W 21,8 LH. zavitom W 21,8 LH.

Jednocestny ventil

Jednocestny ventil s vystupom do boku
g0,15kg !EJ70x55mm

flj 0,2 kg !EJ 70 x 55 mm

vstupny zavit G 3/8 LH (lavy)

vystupny zavit G 3/8 P (pravy) /
Typ: 2262 -

PredlZzovacia rurka 266 mm
g 0,2 kg & 266 mm

Typ: 4441 Typ: 2253 ¥ Typ: 2263
Spajka Ovladac s rychloregulaciou PredlZzovacia rurka 465 mm
F 14kg 7 200 x 60 x 150 mm F9 03kg B 195x70 mm F7 03kg 7} 465 mm

= prislusenstvo



PRISLUSENSTVO

Pouzitie k lampe
BRILANT

-

Typ: 4224

Puncoska auerova jednoviazacia - 200/300 cp

7 001kg

Typ: 4760

!/D @90 mm

Balenie obsahuje:

Kla¢ montéazny ........ Typ: 4385
Prepichovacia ihla ... .. Typ: 4570
Krazok ,0" .......... Typ: 4214
Krazok , 0" .......... Typ: 4370
Tesnenie ............. Typ: 4226
2x tesnenie .. ......... Typ: 4312
Sinter ...... ... Typ: 4335
Tryska €. 18 ........... Typ: 4327

(na 2 kg PB flasu)

Prislusenstvo k vysokotlakovym varicom

F7 o2kg

Typ: 4238A

!@1mx55mm

Sklo k lampe BRILANT

F7 o5kg

ﬂ_j 200 x 250 mm

Pouzitie k lampe
JUGO 2

|

-

Typ: 4231

Puncoska auerova dvojviazacia - 400/600 cp

7 001kg

Typ: 4761

!/[J @90 mm

Balenie obsahuje:

Kla¢ montazny ........ Typ: 4385
Prepichovaciaihla ..... Typ: 4570
Krazok ,0" .......... Typ: 4214
Tesnenie ............. Typ: 4226
Sinter ............... Typ: 4335
Tryska €. 13 ........... Typ: 4216

(na 2 kg PB flasu)

Prislusenstvo k lampam

F9 o2kg

Poznamky:

!B1MX$mm

Pouzitie k lampe
DEDRA

e

Typ: KP09204

Puncoska auerova dvojviazacia - 100 cp

7 001kg

THaw

[l

T

if

\\

(-]
0

A

3

"o

.

Typ: 4762

’/[J @90 mm

Balenie obsahuje:

Kla¢ montazny ........ Typ: 4385
Prepichovacia ihla .. ... Typ: 4570
Krazok ,0" .......... Typ: 4214
Tesnenie ............. Typ: 4226
2x tesnenie ........... Typ: 4312
Sinter ........ ... Typ: 4335
Tryska €. 10 ........... Typ: 4388
Tryska €. 18 ........... Typ: 4327
Tryska €. 22 ........... Typ: 4328
Tryska €. 31 ........... Typ: 4389

(na 2 kg PB flasu)

Prislusenstvo k horakom

F7 02kg

prislusenstvo

!B 170 x 55 mm



VYROBNE ZAZEMIE SPOLOCNOSTI MEVA

Spolocnost Meva a.s. disponuje modernym strojovym vybavenim v materskom zévode v Roudnici nad Labem (Ceska republika). Ponikame
vyrobné kapacity v oblasti CNC obrdbania, lisovania, lakovania, kovovyroby. Sucastou zdvodu je tieZ vlastna nastrojovria, kde sme schopni
zabezpecit vyrobu nastrojov a strojnych celkov.

—
ot




PRIPOJENIE VARICA K PROPAN-BUTANOVEJ FLASI

Nizkotlaké varice - prislusenstvo nutné zakupit zvlast
SET Typ: NP01006

-5 \J o -n

Regulator Hadicova Hadice Hadicova Natrubok 8
tlaku spona Typ: NP01022 spona s maticou G 1/4 LH =1
Typ: NP01008 Typ: IM905 Typ: IM905  Typ: NP01015 - ".;*"E}Tm._:___
R T S e
¢ ' «-./-—Q — X
SET Typ: NP01007 © </ W
TR Yy L
Oy sl
LPG flata 10 kg Regulator Hadice nIZkOtIaky varic
Typ: 316V tlaku s koncovkami G 1/4 LH - pripojenie na 10 kg flasu
Typ: 4750 A,B,C,D

Typ: NP01033
Nizkotlaké varice - prislusenstvo nutné zakupit zvlast

SET Typ: NP01006
T 9 y 9

ey

Hadicova Natrubok 8

Jednocestny Regulator Hadicova Hadice
ventil tlaku spona Typ: NP01022  spona s maticou G 1/4 LH
Typ: 2156UV  Typ: NP01008  Typ: IM905 Typ: IM905  Typ: NPO1015
| | | o
SET Typ: NP01007 “, S
yp & --'gg s e
N -: = =
| | | | | T &
SET Typ: NP13001 &
=

LPG flasa 2 kg
nizkotlaky vari¢

Typ: 316
Oy sl
- pripojenie na 2 kg flasu
Jednocestny Regulator Hadice
ventil tlaku s koncovkami G 1/4 LH
Typ: 2156UV Typ: NP01033 Typ: 4750 A,B,C.D
Vysokotlaké varice - prislusenstvo je v cene vyrobku F%
g :'_-'—::-. !{’ s
Ak, S ﬁ A P
ﬁ Ir - <z, W’ Fay
! § J 5 -t .
tma TIEENNY ®e 4
Jednocestny Hadice
ventil s koncovkami M9 x 0,75 . s
Typ: 2157 Typ: 4317, 4432, 4383 vysokotlaky varic¢
- pripojenie na 2 kg flasu

LPG flasa 2 kg
Typ: 316








